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@ Dichtring, insbesondere fur ein Walzlager, mit einer verbesserten Befestigungsvorrichtung 

Der Dichtring hat einen Befestigungsabschnitt, begrenzt 
durch einen Manschettenabschnitt eines Metall-Verstar- 
kungselementes desselben und durch eine elastische radial 
kompressibe elastomere Manschette, die au&erhalb an dem 
Manschettenabschnitt des VerstaVkungselementes derge- 
stalt angebracht ist, daS sie zwischen diesem und einem 
Sitz, in dem das Dichtelement befestigbar ist, positioniert 
ist; die elastomere Manschette ist geeignet, eine radiale 
ObermaSdichtung mit dem genannten Sitz zu bilden und ist 
auBerhalb, beginnend von ihrem fortlaufenden ringformigen 
Endabschnitt, welcher zusammen mit dem Sitz eine fluidfe- 
ste Dichtung bildet, mit einer Anzahl von axialen Nuten ver- 
sehen, in welche der fortlaufende ringformige Endabschnitt 
eingepaftt ist, um sich beim Einlegen des Dichtringes in sei- 
nen Gehausesitz elastisch auszudehnen. 
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Beschreibune Veriust der Dichtheit gegen auBere Verunreinigungen 

BeSC g (Wasser,Staub)und gegen Schmiemuttel mnerhalb des 

nip vnrlieffende Erfindune bezieht sich auf einen Lagers bewirken. 

DUte ^KndSeCderSt, wie sie zur Dich- Die Erfindungsaufgabe tat die En^cktang «nes 

SSiWaMag reingebautwerdenkann,miteiner s Dichtringes, der mit einem ^ er ^"!^f"^ e " 

S^fflT^-*^ Sun^u^ 

IftTlSS daB Sungseinbeiten. die zum Ein- En Lchfeilen ist und der ,^0^ glej^itig 
S e£en zwLten den auBeren und inneren Lagerringe einen Ausgleich der thermischen Dehnung und/oder ei- 
e^STgSs » See der Abdichtung seines I0 nen Mangel an »f^ I ^SS2^^l5^ 
Inneren verwendet werden, flbUcherweise aus einem sowie erne korrekte axiale Positiomerung des Dichtrin- 
Paar von Dichtrineen bestehen. die coaxial zwischen ges sicherstellt 

Ln JdLagfrS verbunden sind, wo- Man erhalt den genannten Er- 

bei der eine drehbar mit dem auBeren Ring und der findung. die sich auf einen Dichtring, insbesondere fOr 
'SS^SSXSmmm Ring befestigt ist; der 15 ein Wablager bezieht der wenigstens eu, :m weser,*- 
Z i auBeren Lagerring befestigte Dichtring ist ublicher- chen starres Verstarkungselement und eine Beteo- 
w^isernne^oXmehrerfn Dichtlippen versehen. gungsvorrichtung zum Befestigen des -Vj; 
ife geSet sind. sowohl radial als auch axial mit dem starkungselementes m emem Sitz aufweist wobei die 
SSichtrink Oder direkt mit dem inneren Lager- genannte Befestigungsvomchtung einen peripheren 
rm?£saSSfrken,faUsdie Dichtungseinheit nur 20 ringfbrmigen Abschiutt des genannten Befestigungsele- 
dnln enSnTS aufVeist Der Dichtting, der am mentes enthalt, der genannte ringfdrmige Abschnitt ak 
SiZ Serrbg beJeSgt werden soU, n** geeignet zylindrische Manschette geformt 1st, und erne radiate 
Lin unterl ReSsentwicklung in eine auf dem Lager- elastische kompressible Manschette aus einem elasto- 
SSt SJS finzugreifen; zu diesem meren MateriaUnd der aiif dem genannten Manschet- 
zSfecl smd PbeSmte Dichfringe mit einer Befesti- 25 tenabsAnitt auf einer lateralen Verbmdungsflache des 

gu^em^ lemeren ^^^SnS d« Veriest™ 

nen manschettenfarmigen Abschnitt eines Metall-Ver- genannten^ Manschettenabs(±nitt ^ ^ 
starkungselementes innerhalb des Dichtringes enthalt. mentes und dem genannten Site PO^omertJ btabt da- 
und derln Rest aus elastomerem Material besteht, oder durch gekennzeichnet. daB die genannte ^ Manschette 
aXdfesem Manschettenabschnittdes Verstirkungs- 30 aus elastomerem M t a ^i^^2S; 

zS£ Sm und dem Manschettenabschnitt des Ver- 35 schnitt der genannten Manschette, die durch die ge- 

bei der Herstellung bereitet; auBerdem ist so eine ges von Fig. 1; 

Kopplung in hohem MaBe raumlichen VerSnderungen 45 Fig- 3 einen Schnitt langs der Luue Hi/in emem De 

aufnund von unterschiedlicher thermischer Ausdeh- tail des Dichtrings von Fig. 1, Q ,-„ To „„ r 

nuStemorS die im Betrieb bei gekoppelten Tei- Fig. 4 den Dichtring von F.g. 2 emgepaBt m ein Lager 

Ipn auftreten konnen fVerstarkungselement und Pas- bekannteaTyps;und ^:«t„™ 

sung sSd S auBeren Erring lebildet) und die im Fig. 5 den Dichtring von Rg. 1 emgepaBt m em Lager 

schlimmsten Fail eine Lasting der Verbindung und nach- 50 von bekanntem Typ zeigen. v„ M vi, 

oSe Trennung von Dichtring und Lager bewirken In den Fig. 1, 3 und 5 ist em j^™*™* 

Snnen. I* zweiten Fall konnen solche ernsten Folgen neter Dichtring gezeigV der mit einem weiteren Dicht- 

nfcht auSeten, und es ist auch nicht notwendig, die ring 2 von bekanntem TXP yerbunden werden kann so 

DichttnS daB eine Dichtemheit gebddet wn-d, die ge«gnet «t 

faSI eine kompressible Gummischicht, die zwi- 55 zwischen die Lagerringe 4 und 5 ^dlz- 

cnefdemSitzunddemVerstarkungselementeingelegt lagers 6 zum Schutz 

ist einen Ausgleich fur jeden Mangel an Prazision bei raumes 7 des Lagers 6 gesete 

der Fertigung des Sitzes und auch ein Auffangen mOgh- erne Anzahl von Walzkbrpern 8 rollen. Der DicMnng 2 

cher theSher Ausdehnungen sichersteUt, leider hat ist voltstindig ai« Fembtech 

diese Art von Befestigung jedoch den Nachteil, daB die eo ren Lagerring 4 des Lagers 6 befestigt. der Dichtnngi 

kSekte axlale Positionilrung des Dichtringes im Sitz wiederum ist ausgestattei .mit ^"^h6ng^^ 

nicht sichergestellt wird; in der Tat verformt sich die meren. r.ngf6rmigen Dichtlippe 9 be^tem T^. 

elastomere Manschette bei Verformung in radialer die geeignet wie m dem mcht-emschrdnkenden 

Stung auch axial und/oder besteht eine gewisse spiel gezeigt. sowohl axial als auch radial mit dem Dicht- 

Schwierigkeiten bei inrer EinfQhrung in den Sitz; folg- 65 ring 2 zusammenzuwirken. und kann am auBeren Lager- 
Kch kanf speziell im FaUe von Dichtringen. die mit ring 5 des Lagers 6 m emem belcaimten rm£arm.gen 

axialen Dichtlippen ausgestattet sind. diese Art von Be- Sitz 10 der innerhalb des Ietz eren ausgebd det 1st und 
festigung eine Verminderung oder sogar den vSlligen in den der Dichtrmg 2 coaxial zum Dichtring 1 einge- 
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setzt werden kann, um mit der Lippe 9 zusammenzuwir- 
ken, befestigt werden. Der Dichtring 1 umfaBt eih inne- 
res, im wesentlichen starres Verstarkungselement 12, 
z. B. aus gebogenem Feinblech, und eine elastomere 
Htille 13, mit der die Dichtlippe 9 aus einem Stuck gebi!- 5 
det wird, und die sicher an dem Verstarkungselement 12 
befestigt ist f z. B. durch Adhasion in einer vulkanisieren- 
den Phase; insbesondere ist das Verstarkungselement 
12 topffdrmig und enthait einen radialen Ringabschnitt 
14 am SuBeren Umfang der als zylindrische Manschette 10 
ausgeformt ist und eine Seitenwand des Verstdrkungs- 
elementes 12 definiert, sowie einen radialen inneren Ab- 
schnitt 15, der eine Bodenwand des Verstarkungsele- 
mentes 12 definiert und im wesentlichen orthogonal und 
coaxial zu Abschnitt 14 ausgebildet ist# wobei der Ab- 15 
schnitt 15 einen inneren peripheren Rand 16 aufweist, 
von dem die Lippe 9 radial herausragt 

Die Fixierung des Dichtungsringes 1 im Sitz 10 gegen 
axial und winkelige Verschiebung in bezug auf den La- 
gerring 5 wird durch eine allgemein mit 19 bezeichnete 20 
Befestigung sichergestellt, die den Manschettenab- 
schnitt 14 des Verstarkungselernentes 12 enthait sowie 
eine radial elastisch kompressible zylindrische Man- 
schette 19 aus einem elastomeren Material, die vorzugs- 
weise einen festen Bestandteil der Hulle 13 bildet, d. h., 25 
aus einem Stock damit und mit der Lippe 9 gebildet ist 
Insbesondere ist die Manschette 19 geeignet, im Betrieb 
zwischen dem Sitz 10 und dem Manschettenabschnitt 14 
des Verstarkungselernentes 12 positioniert zu bleiben, 
um radial und mit Eingriff auf den Sitz 10 zu wirken. Zu 30 
diesem Zweck ist ihre innere laterale zylindrische Ober- 
fl&che 21 fest coaxial mit einer Gegenflache 20 des Ab- 
schnittes 14 verbunden, die durch eine zylindrische au- 
Bere laterale Oberfl&che des Abschnittes 14 begrenzt 
ist GemaB der Erfindung ist eine zylindrische auBere 35 
laterale Oberflache 22 der Manschette 19 gegentiber 
der Gegenflache 21 geeignet, direkt mit dem Sitz 10 
zusammenzuwirken, und ausgestattet mit einer Anzahl 
axialer Nuten 24, die von einem fortlaufenden ringfftr- 
migen Endabschnitt 25 der Manschette 19 ausgehen bis 40 
zu einer unterbrochenen Endkante 26 davon, deren Ste- 
tigkeit durch die Nuten 24 unterbrochen ist. Diese sind 
lateral abgegrenzt durch zugeh6rige longitudinale Rip- 
pen 30, die satt anliegend an die Seitenflache 22 geformt 
sind, welche durch deren fCuppen und den besagten 45 
Endabschnitt 25 der Manschette 19 begrenzt wird, die 
dadurch, daB sie kleine Nuten 24 aufweist, fortlaufend 
ist, und dergestalt geformt, daB sie geeignet ist, zusam- 
men mit dem Sitz 10 durch ObermaB eine fluid-feste 
Dichtung zu bilden; in der dargestellten AusfOhrungs- 50 
form sind die Rippen 30 jede filr sich abgegrenzt durch 
einen zugehorigen zylindrischen Oberflachenabschnitt 
31 mit einem sehr viel geringeren Durchmesser als jener 
der Flache 22, wahrend die axialen Nuten 24 erfindungs- 
gemafi solche AusmaBe besitzen, daB eine elastische 55 
Dehnung des fortlaufenden kreisfdrmigen dichtenden 
Endabschnittes 25 der elastomeren Manschette 19 in 
deren Innerem als eine Folge des Einlegens des Dicht- 
ringes 1 in den Sitz 10 mflglich wird. Beispielsweise kon- 
nen fur diesen Zweck die axialen Nuten 24 in ihrer 60 
Weise einen relativ groBen Winkelbereich liberstrei- 
chen, z. B. 30°, und in ihrer Tiefe im wesentlichen unge- 
fahr halb so groB sein wie die radiale Dicke der elasto- 
meren Manschette 19. 

In der beschriebenen Ausfuhrungsform ist die Man- 65 
schette 19 dergestalt geformt, daB ihre Endkante 26, die 
durch die Nuten 24 unterbrochen wird, auf der gegen- 
Qberliegenden Seite des radialen inneren Abschnittes 15 



des Verstarkungselernentes 12 angeordnet ist, und zwar 
so, daB ihr fortlaufender Abschnitt 25 ohne Nuten 24 
gegenOber einer Stirnfiache 40 angeordnet ist, welches 
so gebildet ist, daB sie gegen eine axiale Schulter 41 des 
Sitzes 10 anstSBt; in dem speziellen Beispiel bedeckt 
diese Stirnfiache 40 der Manschette 19 eine zugehdrige 
Stirnkante 42 des Manschettenabschnittes 14 des Ver- 
starkungselernentes 12 und ist satt anliegend an die 
Kante 26 angeordnet. Andererseits hat, mit Bezug auf 
die Pig. 2 und 4, in denen ahnliche oder gleiche Details 
wie bereits beschrieben der Einfachheit halber mit den 
gleichen Bezugsziffern bezeichnet und sonst nicht wie- 
der beschrieben werden, eine Variante ia des Dicht- 
rings gemaB der Erfindung eine Kante 26, die noch auf 
der gegeritiberliegenden Seite des Verstarkungsab- 
schnittes 15 angeordnet ist, aber dieser ist spiegelbild- 
lich zu dem Verstarkungselement 12 des Dichtringes 1 
geformt, so daB der fortlaufende ringfdrmige dichtende 
Abschnitt 25 auf dem Stirnteil 40 der Flache der Man- 
schette 19 angeordnet ist; weiterhin ist diese so geformt, 
daB sie an die axiale Schulter 41 des Sitzes 10 angrenzt, 
aber statt eine Kante des Verstarkungselernentes 12 wie 
im vorigen Fall zu bedecken, bedeckt sie die Kreuzungs- 
zone zwischen den Abschnitten 14 und 15; weiterhin ist 
gemaB der Variante ia der Abschnitt 25 um das Dichten 
und Fixieren zu verbessern mit einem fortlaufenden 
ringformigen Vorsprung 50 versehen, der von der Fla- 
che 22 herausragt, und der geeignet ist, durch den Rest 
des Abschnittes 25 beim EinfUhren in den Sitz 10 weit- 
gehend verformt zu werden und/oder mit einer mSgli- 
chen Nut 51 des Sitzes 10 selbst eine Schnappverbin- 
dung einzugehen. 

In beiden Fallen wird im Betrieb der Dichtring 1 oder 
la axial in den Sitz 10 eingeftthrt; dieses Einftihren be- 
wirkt gegenseitige Beeinflussung zwischen Manschette 
19 und Sitz 10 und die nachfolgende Verformung der 
Manschette 19, welche radial zusammengedruckt wird; 
im Gegensatz zu bekannten Dichtringen jedoch kann 
sich das Material der Manschette 19 und speziell ihres 
Abschnittes 25, der radial zusammengedrilckt ist, frei in 
axialer Richtung ausdehnen ohne die axiale Positionie- 
rung des Dichtringes zu st6ren; tatsachlich kann sich das 
zusammengedruckte Material in das Innere der Nuten 
24 ausdehnen und diese teilweise ausfullen; ahnlich kann 
sich das radial zusammengedriickte Material der Rip- 
pen 30 in Umfangsrichtung innerhalb der Nuten 24 aus- 
dehnen, die auf beiden Seiten jeder Rippe 30 verlaufen; 
in der Folge kann sich dieses Material ebenfalls in die 
Nuten 24 ausdehnen ohne die Verformung des fortlau- 
fenden Abschnittes 25 zu behindern, welcher anderer- 
seits, da er kleine Nuten 24 aufweist, gleichermaBen im 
Sitz 10 eine hydraulische Dichtung gewahrleistet. Im 
Falle des Dichtringes la, und wenn eine Nut 51 im Sitz 
10 vorhanden ist, wird dem Rastvorgang, der durch Rei- 
bung als Folge des UbermaBes der Manschette 19 in 
bezug auf den Sitz 10 hervorgerufen wird, noch ein 
axialer Rastvorgang hinzugeftigt, der durch den Eingriff 
des Vorsprunges 50 in die Nut 51 sichergestellt wird. 

Aus dem oben beschriebenen werden die Vorteile, die 
mit der Erfindung verbunden sind, deutlich. Der erfin- 
dungsgemaB geformte Dichtring ist in der Tat von einfa- 
chem und wirtschaftlichem Aufbau und leicht zu mon- 
tieren, dadurch daB die Kontaktflache zwischen dem 
Sitz und der elastomeren N^anschette nur auf den Be- 
reich des umlaufenden Abschnitts 25 und der Kuppen 
der Rippen 30 beschrankt ist, so daB er gegenuber einer 
herkOmmlichen Manschette ohne Nuten deutlich redu- 
ziert ist; Uberdies erlaubt das Vorhandensein der Nuten 
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24 einerseits dem zusammengedrQckten Material sich 
auszudehnen und so eine korrekte axiale Positionierung 
des Dichtringes sicherzustellen, und ermdglicht es ande- 
ferseits, nicht nur eine mogliche ungenaue Oberfl&chen- 
bearbeitung des Sitzes 10 (wenn z. B. der Sitz 10 nur 5 
gedreht und nicht geschliff en ist) auszugleichen, sondern 
selbst eine mBgliche Ovalitat des Sitzes. SchlieBlich 
stiitzt die beschriebene Befestigung auch andere Ver- 
formungen und kann auf alle Falle eine fluid-feste Dich- 
tung zwischen dem Dichtring und dem Sitz gew&hrlei- 10 

sten. . . 

Der Dichtring hat einen Befestigungsabschmtt, be- 
grenzt durch einen Manschettenabschnitt eines Metall- 
Verstarkungselementes desselben und durch eine elasti- 
sche radial kompressible elastomere Manschette, die is 
auBerhalb an dem Manschettenabschnitt des Verstar- 
kungselementes dergestalt angebracht ist, daB sie zwi- 
schen diesem und einem Sitz, in dem das Dichtelement 
befestigbar ist, positioniert ist; die elastomere Man- 
schette ist geeignet, eine radiale ObermaBdichtung nut 20 
dem genannten Sitz zu bilden und ist auBerhalb, begin- 
nend von ifarem fortlaufenden ringfSrmigen Endab- 
schnitt, welcher zusammen mit dem Sitz eine fluidfeste 
Pichtung bildet, mit einer Anzahl yon axialen Nuten 
versehen, in welche der fortlaufende ringfOrmige End- 25 
abschnitt eingepaBt ist, urn sich beim Einlegen des 
Dichtringes in seinen Gehausesitz elastisch auszudeh- 



nen. 
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1. Dichtring, insbesondere for ein Walzlager, der 
wenigstens ein im wesentlichen starres Verstar- 
kungselement und eine Befestigungsvorrichtung 
zum Befestigen des Verstarkungseiementes in ei- 35 
nem Sitz aufweist, wobei die Befestigungsvorrich- 
tung einen peripheren ringformigen Abschnitt des 
Befestigungselementes aufweist, wobei der ringfor- 
mige Abschnitt wie eine zylindrische Manschette 
geformt ist, und eine radial elastisch kompressible 40 
Manschette aufweist, die aus elastomerem Material 
besteht und auf dem Manschettenabschnitt auf ei- 
ner lateralen Verbindungsfiache des letzteren der- 
gestalt befestigt ist, daB sie zwischen dem Man- 
schettenabschnitt des Verstarkungseiementes und 45 
dem Sitz positioniert bieibt, dadurch gekennzeich- 
net, daB die elastomere Manschette auf einer late- 
ralen Oberflache, die der Oberflache, die sie mit 
dem Manschettenabschnitt des Verstarkungseie- 
mentes verbindet, gegenuberliegt, mit einer Anzahl 50 
von axialen Nuten versehen ist, die sich von einem 
fortlaufenden ringformigen Endabschnitt der ela- 
stomeren Manschette bis zu einer Endkante der 
Manschette, die durch die Nuten unterbrochen 
wird, erstrecken; die elastomere Manschette ist ge- 55 
eignet, eine radiale PreBpassung in dem Sitz zu 
bilden. 

2. Dichtring gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der fortlaufende ringfdrmige Endab- 
schnitt der elastomeren Manschette mit einem fort- 60 
laufenden ringfSrmigen Vorsprung versehen ist, 
der von der lateralen Oberflache der elastomeren 
Manschette, die mit den Nuten versehen ist, heraus- 
ragt 

3. Dichtring gemaB Anspruch 1 oder Anspruch 2, es 
dadurch gekennzeichnet, daB die laterale Oberfla- 
che der elastomeren Manschette im wesentlichen 
zylindrisch ist, und die axialen Nuten seitlich be- 



grenzt werden durch zugehOrige longitudinale Rip- 
pen, die satt anliegend an der lateralen Oberflache 
der elastomeren Manschette geformt sind, und de- 
ren jede begrenzt wird durch einen zugehdrigen 
zylindrischen Oberflachenabschnitt mit geringerem 
Durchmesser als der der lateralen Oberflache der 
elastomeren Manschette. 

4. Dichtring gemaB einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Verstar- 
kungselement aus abgekantetem Feinblech von 
Topfform hergestellt ist und sowohl den peripheren 
zylindrischen Manschettenabschnitt enthalt, der ei- 
ne auBere Seitenwand des Verstarkungseiementes 
begrenzt, als auch einen radialen inneren ringf drmi- 
gen Abschnitt, der eine Bodenwand des Verstar- 
kungseiementes begrenzt, wobei die Verbindungs- 
oberfiachen durch eine auBere zylindrische laterale 
Oberflache des Manschettenabschnittes des Ver- 
starkungseiementes begrenzt sind, und letzteres an 
einer zugehdrigen inneren lateralen Oberflache der 
elastomeren Manschette befestigt ist, von welcher 
eine laterale auBere zylindrische Oberflache mit 
den axialen Nuten versehen ist 

5. Dichtring gemaB Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Endkante der elastomeren Man- 
schette, welche durch die axialen Nuten unterbro- 
chen wird, auf der Seite gegenflber dem radialen 
inneren ringformigen Abschnitt des Verstarkungs- 
eiementes angeordnet ist 

6. Dichtring gemaB einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die elasto- 
mere Manschette einteilig ausgebildet ist mit min- 
destens einer ringformigen Dichtlippe, die sich ra- 
dial ausbreitet und von einer peripheren Kante des 
Verstarkungseiementes ausragt, wobei die Dicht- 
lippe geeignet ist, mit einem moglichen starren 
Dichtring zusammenzuwirken, der mit dem Dicht- 
ring innerhalb des Sitzes verbindbar ist 

7. Dichtring gemaB einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der fortlau- 
fende ringformige Endabschnitt der elastomeren 
Manschette an der Seite einer Stirnflache angeord- 
net ist, die so geformt ist, daB sie gegen eine axiale 
Schuiter des Sitzes anstSBt 

8. Dichtring gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der fortlaufende ring- 
fermige Endabschnitt der elastomeren Manschette 
auf der gegenflberliegenden Seite einer Stirnflache 
in der Form angeordnet ist, daB er gegen eine 
axiale Schuiter des Sitzes stdBt und eine zugehon- 
ge Stirnkante des Manschettenabschnittes des Ver- 
starkungseiementes bedeckt 

9. Dichtelement gemaB einem der vorhergehenden 
Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
axialen Nuten so dimensioniert sind, daB eine elasu- 
sche Dehnung des fortlaufenden ringfQrmigen End- 
abschnittes der elastomeren Manschette in diesel- 
ben als Folge des Einlegens des Dichtrings in den 
Sitz erm6glicht wird, wobei der fortlaufende nng- 
fflrmige Abschnitt der elastomeren Manschette ge- 
eignet geformt ist, urn eine PreBpassung zu bilden 
und fOr eine fluid-feste Dichtung mit dem Sitz zu 

sorgen. t B _ . 

10 Dichtring gemaB Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die axialen Nuten eine relativ groBe 
Weite haben und ihre Tiefe im wesentlichen etwa 
gleich der halben radialen Dicke der elastomeren 
Manschette ist 
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